
ATENTIE : Pentru a putea  functiona legatura  dintre AMEF si echipamentul pe care este instalata aplicatia  
tastatura virtuala TREBUIE ca AMEF-ul sa aiba instalata ULTIMA VERSIUNE DE FIRMWARE –cea de pe site 
.

Exista un fisier  arhivat care contine aplicatia pentru tabletele cu sistem de operare Android   numit  
“TabletKeyboard”

Procedura de conectare intre aparatul de marcat fiscal si echipamentul pe care se afla instalata tastatura 
este urmatoarea :

Se descarca din site arhiva  , se dezarhiveaza si se instaleaza fisierul  dezarhivat in tableta cu Android ce va 
fi utilizata.
Pentru interconectarea intre o tableta si echipamentul PARTNER  se face dublu click in coltul stanga jos a 
ferestrei cu tastatura. 

In fereastra deschisa se selecteaza modul de conectare dorit : Bluetooth sau WIFI . 
In cazul conectarii prin WIFI  trebuie cunoscut  I.P.-ul alocat echipamentului fiscal de catre router

I.P.-ul alocat este afisat de echipamentul fiscal daca se tine apasata tasta X pentru cateva secunde.

ATENTIE !  Echipamentul fiscal trebuie sa aiba WIFI-ul  activat si sa fie conectat la reteaua locala 
unde este este conectat si dispozitivul Android

Scanare coduri de bare folosind camera telefonului / tabletei
Camera telefonului/ tabletei se activeaza prin apasarea prelungita a tastei AVANS HARTIE
Exista 2 optiuni : 
Scanare succesiva : daca se seteaza butonul LongScan pe ON se fac scanari succesive
Scanare unica : daca se seteaza butonul LongScan pe OFF se face o singura scanare si se revine la 
tastatura de lucru
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